TechRider Traumtanzer e.V.

- Stand August 2026 -

Folgend listen wir alle relevanten Komponenten fur Konzerte auf, die bei uns vor
Ort sind. Ausreichend Kabel sind ebenfalls vorhanden. Bei weiteren Fragen
kontaktiere uns gerne unter: konzerte@club-traumtaenzer.de

Mischpult:

e Digitales Mischpult Behringer X Air XR18
o 16 Eingange
o 5 Aux Ausgange fur Monitore

Beschallungsanlage:

e 2x 15" ELX115 Topteile
e 2x 15" LD Systems LDEKAT5AUK Subwoofer

Monitore;:

e 3 Xxthe box PAM 12 ECO MKII
e 2 xthe box PA110

Mikrofone:

e 3xdynamisches Mikrofon Shure SM58 LC (Niere)

e 5x dynamisches Mikrofon Superlux ECO 88 (Superniere)

e 2x dynamisches Instrumentenmikrofon Sennheiser E609 (Superniere)

e 3x dynamisches Instrumentenmikrofon beyerdynamic TG D35
(Superniere)

e 2 x Kleinmembran Kondensatormikrofon Behringer C2 (Niere)

e 1x Kondensator Grenzflachenmikrofon the t.bone BD 500 Beta (halbe
Niere)

Buhne:

e Im AuRenbereich: 13,5m?(4,5m breit, 3m tief, 38cm hoch)
e Im Innenbereich: Auf Anfrage

Licht:
e 8x Fun Generation SePar Hex LED RGBAW UV IR
Backline:

e nichtvorhanden
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